Materialliste fiir LED-Cube (4x4x4)

Bauteil Anzahl Datenblatt
LED (griin) ~3,2V/20mA 64

Prozessor Atmega8 8kB/16MHz 1 Datenbl
Prozessorfassung 2x14 1

Transistor BC337 800mA 4 Datenblatt
Vorwiderstand 120Q 16

Widerstand 10kQ 1

Widerstand 2,2kQ 4

Pfostenleitste 2x3
Keramikkondensator 100nF
Elektrolytkondensator 47uF
Lochplatine

9V Clip

9V Block

Silberdraht

Kupferlack/Litze

Linkliste

Einsteiger-Tutorial Einsteiger-Tutorial

Pinbelegung
PCB-Software Eagle

Platinen herstellen
AVRStudio
mySmartUSB light



http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-Tutorial
http://www.rn-wissen.de/index.php/AVR-Einstieg_leicht_gemacht
http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR_In_System_Programmer#Pinbelegung
http://www.cadsoft.de/download-eagle/freeware/?language=de
http://www.xyleroo.de/platinen.html
http://www.atmel.com/microsite/atmel_studio6/
http://s-huehn.de/elektronik/avr-prog/avr-prog.html
http://www.atmel.com/images/atmel-2486-8-bit-avr-microcontroller-atmega8_l_datasheet.pdf
http://pdf.datasheetcatalog.com/datasheet/motorola/BC338-16.pdf

